
6 
00

0

18
0

1 
00

0
7 

18
0

7 
20

0

10 737 10
757

100 10
300 10

10
90

0
1010

0
20

2 
38

0

10122

122 122
122

122
122

122

96
05132

BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA 60 M
6 - TOROWA
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CONIPUR GR. 13 MM Z PODKŁADEM

ROZBIEG SKOCZNI W DAL
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
CONIPUR Z PODKŁADEM

ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
WRAZ Z BELKĄ ODBICIA

LINIA STARTU

LINIA METY

Z UWAGI NA ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ NIE SPEŁNIAJĄCĄ
WYMAGAŃ DLA UŁOŻENIA NOWEJ NAWIERZCHNI ZAŁOŻONO
JEJ CZĘŚCIOWĄ ROZBIÓRKĘ / ZEBRANIE O GRUBOŚCI 2-3 CM
W ZALEŻNOŚCI OD ZALECEŃ TECHNOLOGICZNYCH I W JEJ MIEJSCE
UŁOŻENIE WIERZCHNIEJ WARSTWY PODBUDOWY TJ. MIAŁU
KAMIENNEGO O FRAKCJI 0-40 MM ZAGĘSZCZONEGO

24.07.2014.

ARCHITEKTURA

inwestor                     MIASTO I GMINA TRZEMESZNO

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ 60 M ORAZ
SKOCZNI W DAL W KRUCHOWIE - DZ. NR 36/4

projektant
imie i nazwisko nr uprawnien

mgr inz. arch. Maciej Organista

data skala rysunku nr rysunku

rysunek

podpis

10/Pw/92

branza

nazwa i adres obiektu budowlanego

01

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1 : 500

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW
BIEŻNI I SKOCZNI W DAL

POWIERZCHNIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ
6 - TOROWEJ ( BEZ OKRAWĘŻNIKOWANIA ) :

POWIERZCHNIA ROZBIEGU SKOCZNI W DAL
( BEZ OKRAWĘŻNIKOWANIA ) :

POWIERZCHNIA ZESKOKU ( PIASEK )
BEZ OKRAWĘŻNIKOWANIA :

1 KPL. DESKI ODBICIOWEJ SKOCZNI W DAL
WRAZ Z CZĘŚCIĄ TZW. PLASTELINY :

OKRAWĘŻNIKOWANIE BIEŻNI / ROZBIEGU / ZESKOKU :

530 m2
33 m2
27 m2

1 kpl.
236 mb


