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1. Opis techniczny

. Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem

Warunki Techniczne Budowy Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.
Zarzad Powiatu Gnieznienskiego — DECYZJA 709/2018
Uzgodnienie z Gminng Spétkg Wodnag

Uzgodnienia projektu w ZUD — Gnieznie z dnia 24.01.2019r.

IR

Zgoda wiascicieli dziatki nr 100.

Il. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w m. Rudki w Gminie Trzemeszno.

W zakres opracowania nie wchodzi projekt organizacji rob6t, a tym samym zabezpieczenie placu budowy oraz
zabezpieczenie placu wykopow i organizacja ruchu pieszego i kotowego.

Il. Opis techniczny wodociagqu.

Wiaczenie w czynny wodocigg nastgpi w wezle nr W1, poprzez montaz tréjnika zeliwnego 150/100
Catos¢ sieci projektuje sie o srednicy dn110 z P.C.V., o tacznej dtugosci 356,0 m.

Na projektowanej sieci projektuje sie 2 hydranty podziemne dn80 na koncach sieci.

Wymaga sie utozenia na trasie projektowanej sieci wodociggowej niebieskiej folii ostrzegawczej z
wktadkg metalowg — 40,0 cm nad rurociggiem. Wktadka powinna by¢ potgczona z obudowg zasuwy
lub metalowym trzpieniem zasuwy.

W miejscach, w ktérych bedg montowane zasuwa i hydrant nalezy je oznakowa¢ za pomocg
tabliczek wodociggowych umieszczonych na ptocie lub na stupkach metalowych, pomalowanych na

niebiesko i zabetonowanych w gruncie o wysokosci 1,8 m

1. Istniejace uzbrojenie terenu.
Na trasie projektowanego wodociagu zgodnie z mapg zasadniczg sg przewody podziemne jak istniejgca sie¢

wodociggowa, sie¢ elektryczna, kanalizacyjna lub niezinwentaryzowane uzbrojenie. W zwigzku z powyzszym
nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wszystkich administratoréw uzbrojenia terenu o dacie rozpoczecia prac
ziemnych. Zgodnie z ustaleniami z administratorem sieci lokalizacje przewodéw nalezy wykona¢ za pomoca

wykopdw prébnych.

2. Opis rozwigzan technicznych projektowanej sieci.

Rurociagg nalezy wykonaé z rur PCVu, na cisnienie 1,00 MPa (10 atm.) o $rednicy Dn 110 mm.

Zastosowane rury PCV muszg posiada¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie i atest
PZH. Zaprojektowane gtebokosci i spadki rurociggéw dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu,
gtebokosci posadowienia istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gtebokosci wodociggu w punkcie wigczenia.



Gtebokos¢ posadowienia rurociagu wynosi 1,7 m i nalezy jg bezwzglednie przestrzega¢ ze wzgledu na

przemarzanie gruntu.

1. Roboty przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do wykopdw nalezy:

» uzyskac zgode wiasciciela gruntu na wejscie i rozpoczecie prac,

» uzyskac¢ zgode na zajecie pasa drogowego,

» dokona¢ geodezyjnego wytyczenia,

» zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne wykonujgc reczne prébne
»  przekopy pod nadzorem wiascicieli kolidujgcych urzadzen,

»  prawidtowo oznakowac¢ miejsca robot,

» prawidtowo zabezpieczyé miejsca robédt, a wieczorem oswietlic,

»  wykona¢ swobodne dojscia do posesji (ktadki) w miejscach koniecznych.

2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt”. Roboty ziemne nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wtgczeniu w czynng siec

wodociggowa i kolizjach.

Wykop koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m 3, zasypanie spycharkg o mocy 75 KM.
Zaprojektowano wykopy o $cianach nieumocnionych, i pochylonych skarpach 1 : 0,6. Szerokos¢ dna wykopu
zaprojektowano 0,6 m.

Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o grubosci 20,0 cm.

Wykop zasypywac nalezy warstwami grubosci okoto 30 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym.

Nalezy scisle przestrzega¢ zasady, ze na odcinkach kolizyjnych sieci wodociggowej (np. w miejscu witaczenia)
wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach tych nalezy byé

w ciggtym kontakcie ze stuzba eksploatujgca urzgdzenia podziemne.

UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia robot
na gt. 1,5 m i wiecej musi posiadac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Roboty montazowe.

Projektowany rurocigg nalezy utozy¢ sScisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu podtuznym
rurociggu przy pomocy szczegétowej niwelacji. Rury kielichowe PCV nalezy podtaczy¢ przy pomocy typowych
uszczelek gumowych i ksztattek sprawdzajac starannie dopchniecie rury do konca kielicha.

Rurocigg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypac piaskiem na wysokos¢ 20 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokosé okoto 40,0 cm ponad rurg nalezy utozy¢ niebieska tasme
ostrzegawczg z wktadkg metalowg. Rurocigg nalezy uktadac¢ tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia
wody gruntowej nalezy jg wypompowac¢ pompag spalinowa.



Jezeli uzyte do montazu weztéw ksztattki zeliwne nie beda izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowaé malujac
dwukrotnie abizolem.

W weztach nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokonac¢ préby szczelnosci rurociggu na cisnienie rowne 1,5 raza cisnienia roboczego,
oraz nalezy wykona¢ ptukanie, dezynfekcje sieci wodociggowej. Brak zanieczyszczeh w wodzie potwierdzié¢
wykonujac badania bakteriologiczne wody przez akredytowane laboratorium.

Szczegdty dotyczace poszczegdlnych weztdw zostaty przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokona¢ sprawdzenia rzednych i spadku rurociggu.

4. Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

1. Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyska¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

2.  Przed zasypaniem robét nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz
47, rozdz. 5, § 18.1).

5. Zestawienie materialéw do budowy sieci:

Materiaty: llosé: Jednostka
miary:
- rura Dn110 PCV PN10 356 m
- zasuwa zel. Dn100 2 szt
- kréciec zel. FW100 7 szt
- nasuwka Dn110 PCV 6 szt
- kréciec zel. FW80 2 szt
-tuk dn100 PCV, 45st. 5 szt
- hydrant podziemny, 2 kpl
trzepien, zasuwa,
skrzynka uliczna, zwezka
- tasma ostrzegawczo- 356 m
lokalizacyjna
- tabliczka + stupek 4 kpl
- tréjnik 150/100 1 szt
- nasuwka dn160 PCV 2 szt
- kréciec FW150 2 szt
- rura ochronna dn200 3,0 m
PCV

lll. Opis techniczny kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej

Kanalizacje sanitarng, grawitacyjna projektuje sie z terenu objetego ,zakresem opracowania”. Projekiuje sie
kanalizacje grawitacyjng odprowadzajgca wytgcznie scieki socjalno-bytowe z budynkéw mieszkalnych
istniejacych i w przysztosci powstajgcych do aktualnie eksploatowanej sieci kanalizacyjne;.



1. Roboty ziemne:

1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy:

- uzyskac zgode wiasciciela gruntu na wejscie i rozpoczecie prac,

- uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego,

- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia,

- zinwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne wykonujgc reczne probne
przekopy pod nadzorem wiascicieli kolidujgcych urzadzen,

- prawidtowo oznakowaé miejsca robot,

- prawidtowo zabezpieczy¢ miejsca robot, a wieczorem oswietlic,

- wykona¢ swobodne dojscia do posesji (ktadki) w miejscach koniecznych.

Wykopy:

Uwaga: kierownik budowy zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia
robot na gtebokosci 1,5 m i wiecej musi posiadac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykopy wykonywane recznie:

Wykopy nalezy wykonywac recznie w nastepujacych przypadkach:

- w poblizu zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego - patrz tres$¢ protokotu ZUD oraz uzgodnien wtascicieli sieci
- niwelacji dna wykopu,

- profilowania podsypki / 10 cm podsypki z piasku pod rure i studzienki/,

- zasypywania rur do wysokosci 10 cm nad wierzch rury,

- zasypywanie (obsypywania) studzienek kanalizacyjnych,

-innych - wynikajacych z technologii robét i aktualnych warunkéw gruntowych,

Rozktadanie wykopow - wytyczenie sieci i studzienek

Uprawniony geodeta winien wytyczyé:

- 0$ sieci kanalizacyjnej,

- osie i rzedne dna studzienek

- osie przytaczy (w celu wykonania odejsé ze studzienek),

- osie linii energetycznej NN,

- osie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wraz z jego rzednymi.

Geodeta winien wyznaczy¢ kilka trwatych reperdw roboczych z podaniem ich rzednych wysokosciowych (w nawigzaniu
do niwelacji panstwowej ) tak, aby w trakcie wykonywania prac mozna byto w kazdej chwili sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonanych rzednych z rzednymi podanymi w projekcie technicznym.

Geodeta musi wykonanie w/w prac wpisa¢ do dziennika budowy, a kierownik budowy i inspektor nadzoru winni
potwierdzi¢ ich przyjecie.

Kazdorazowa zmiana projektowanych rzednych moze by¢ dokonana dopiero po pisemnej akceptacii autora projektu.



Przed przystgpieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé cata trase wzdtuz wytyczonej geodezyjnie osi,
przygotowac punkty wysokosciowe, a kotki wyznaczajace 0$ kanatu zabezpieczy¢ swiadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Wykonanie nalezy rozpoczyna¢ od najnizszego punktu sieci i od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie
obiektéw specjalnych, np. studzienek kanalizacyjnych.

Wykopy nalezy wykona¢ od najnizszego punktu wykonywanej kanalizacji. Rozktadanie wykopu ciagtego wasko
przestrzennego odbywa sie przez utozenie bali i wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych

uprzednio odlegtosciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

Wykopy wykonywane mechanicznie:

Wykopy wykonywaé koparkg podsiebiema o poj. tyzki do 0,6 m } jako ciagte, wasko przestrzenne o Scianach pionowych.

Dla kanalizacji sanitarnej szerokos$¢ wykopow winna wynosi¢ 0,8 m. Zgodnie z wytycznymi PN-EN 1610:2002 minimalna

szerokos¢ wykopu oszalowanego powinna wynosi¢ dla rurociggéw o srednicy zewnetrznej (OD) DN 225mm,

OD+0,40m. Umocnienie Scian wykopu stosowa¢ azurowe wypraskami stalowymi, lub analogicznie obudowa ,, klinks ,,.

Wykopy te muszg spetnia¢ warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego -odpornos¢ gruntu w strefie obsypki

ochronnej rury kanalowe;.

Wyprofilowanie dna wykopu zgodnie z ksztattem dla montowanych rur oraz z projektowanym spadkiem nastepuje

bezposrednio przed ukladaniem rur kanafowych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci min. 60 cm od krawedzi wykopu.

Szeroko$¢é wykopu:

- odlegtos¢ pomiedzy deskowaniem wykopu, a zewnetrzng scianka rury kanafowej powinna  wynosic¢ z kazdej strony
min. 20 cm.

Giebokos¢ wykopu wynika z rzednej dna danej studzienki.

Wykonujgc prace sprzetem mechanicznym pod czynnymi liniami (przewodami) energetycznymi nalezy zwracac

szczegolng uwage na wysokosc tych linii w stosunku do pracujacego sprzetu.

W przypadkach nie zachowywania wymaganych odlegiosci oraz duzej wilgotnosci powietrza, czynne linie nalezy na

okres prac wytgczy¢ z eksploataciji (napiecia).

O powyzszym decyduije kierownik budowy w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Zasypanie wykopdw odbywac sie bedzie spycharkg o mocy 75 KM.

Po zasypaniu wykopow i ich wiasciwym zageszczeniu wyprofilowaé droge gruntowa.

Zwraca sie uwage na wiasciwe zageszczenie gruntu w migjscach wykopéw. Niedopuszczalne sg pozostawione

zagtebienia lub wypuktosci terenu przewidziane przez wykonawce na osiadanie. W zagtebieniach zbiera sie woda,

wypukiosci sg narazone na odwodnienie, utrudniajg prace.

Zabezpieczenie wykopu:

Wszystkie napotkane przewody podziemne — na trasie wykonywanego wykopu (uprzednio odkryte- wykopy reczne),
krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wiasciwie podwiesic w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien byé zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1m lub oznakowang ling na w/w wysokosci, a w nocy
oswietlony Swiattami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagajg uzgodnienia z odno$nymi wiadzami
lokalnymi.



Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomic¢ wszystkich administratoréw uzbrojenia terenu o rozpoczeciu robét ziemnych., z
siedmiodniowym wyprzedzeniem .

Transport urobku:

Odspajanie gruntu reczne musi by¢ potaczone z recznym transportem pionowym albo z zastosowaniem zurawikéw lub
urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od warunkow miejscowych na ktére sktadajg sie réwniez warunki
geologiczne oraz bedacy w dyspozycji wykonawcy sprzet mechaniczny.

Transport pionowy za pomoca pomostow przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem
rozpdr, na ktérych opieraja sie pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem sie za pomoca klinow i
klamer ciesielskich.

Odlegtosé przerzutu nie powinna byé wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny byé
ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla rbwnomiernego roztoZenia sity nacisku
na wigkszg powierzchnie gruntu.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 0,60 m od
krawedzi wykopu.

Odwodnienie wykopow:

Roboty montazowe kolektora mogg by¢ wykonywane tylko w wykopach o podtozu odwodnionym lub
naturalnie suchym.

Odwodniony stan podtoza pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz zlgcz, jak tez utrzymanie
projektowanych spadkow kolektora. W przypadku wystgpienia wody w wykopie nalezy wykona¢ drenaz
odsaczajacy.

3. Przygotowanie podioza:

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig od 2do 5cmw
zaleznosci od sposobu wgtebienia - w stosunku do projektowanych rzednych. Ewentualne wszystkie ubytki gruntu lub
tzw. przekopy w wysokosci podtoza nalezy wyrownywac wytacznie wiasciwie ubitym piaskiem.

Przewdd uktada¢ na podtozu z zageszczonego piasku o grubosci min. 10 cm.

Warunek ten musi by¢ zachowany, gdyz montaz rur w glinach jest niedopuszczalny.

Powierzchnia podioza wykonana z ubitego -zageszczonego piasku, powinna by¢ podtuznie wyprofilowana w obrebie
kata 90 stopni i z zaprojektowanym spadkiem i stanowi¢ tozysko nosne rury.

Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu.

Zgodnie z warunkami montazu rur PVC w wykopach, podsypke piaskowg gr. 10 cm nalezy wykonac na catej dtugosci
projektowanej sieci.

4. Zasypywanie wykopow i zageszczanie gruntu:

Zasyp sieci kanalizacyjnej sklada sie z dwoch warstw:
- warstwy ochronnej rury — obsypki
- warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.



Zasyp przeprowadza sie w trzech etapach:
- etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytagczeniem odcinkéw na ztaczach,
- etap II- po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
-etap lll- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg
odeskowan i rozporki $cian wykopu.
- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakofnczeniu posadawienia rurociggu.
- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci min 0,10 m nad rura,
- obsypke wykonywac¢ warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajgc kazdg warstwe do min. 85 stop. w skali Proctora,
- dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura,
- zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,
- bardzo wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktére nalezy wykonac przy uzyciu podbijakéw drewnianych.
Warstwe ochronng rury wykonuije sie z piasku sypkiego drobno-srednio-lub grubo ziaristego bez grud i kamieni.
Zageszczenie tej warstwy powinno byé przeprowadzone z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na
wiasciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia
prob szczelnosci ztgcza powinny by¢ odkryte.
Zalecenia:
- nalezy stosowac sprzet, ktéry moze jednoczesnie zageszczac po obu stronach przewodu,
- stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury,
- ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzetem przy 30 - to cm warstwie piasku ponad
wierzch rury,
- niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochoddw bezposrednio na rury,
-rur z PVC nie wolno uktada¢ bezposrednio na tawach betonowych jak réwniez nie wolno ich zabetonowywac.
Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypelnienia pozostatej czesci wykopu, czyli wykonania zasypki.
Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb, aby spetniata wymagania struktury nad rurociagiem (tereny uprawne,
zielone, sady, drogi, place i ulice).
Nalezy do tego uzy¢ rodzimego materiatu, kiéry uprzednio winien by¢ odtozony (humus, ttuczen, itp.)

5. Stopnie zageszczenia gruntu:
Dla:

- przewoddw umieszczonych pod drogami - nie mnigj niz 98%

zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora,

- wykopow powyzej 4,0 m i w obrebie placéw, budynkéw - 90% w/w modutu,
- w pozostatych przypadkach - 85 % w/w modutu.

6. Roboty montazowe:

Montaz rur:

Budowe kanalizacji nalezy prowadzi¢ z projektowanymi spadkami pomiedzy studzienkami, od rzednych nizszych
do wyzszych, odcinkami co 5,0 - 6,0 m (maksymalne dtugosci rur) w uprzednio wykonanym wykopie
ciggtlym na catym w/w odcinku, ktéry musi by¢ odeskowany, odwodniony, a podsypka pod rury wyprofilowana.

W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci ca 10 cm dla umozliwienia
wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury i dla prowadzenia préby ci$nieniowe;.



Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony odpowiednim deklem, aby nie dostawat sie piasek do jej wnetrza.
Utozony odcinek przewodu po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego spadku, wymaga zestabilizowania
przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku lub z gruntu z wykopu spetniajacego warunki dla obsypki, przynajmniej na
wysokos¢ 10 cm nad wierzch rury.

Obsypke nalezy wykonaé z zachowaniem dostepu do dotka montazowego, ktéry ulega zasypaniu po
prébach szczelnosci ztgcz danego odcinka.

Przewody mozna uktadac przy temperaturze powietrza od O do +30 C, jednak z uwagi na znaczng rozszerzalnosc i
kruchos¢ tworzywa (w niskich temp.) potgczenia rur jak i inne prace montazowe nalezy wykonywaé w
temperaturze od +5C.

Celem usprawnienia montazu rurociggu w wykopie nalezy na powierzchni terenu przygotowac petny zestaw rur i
ksztattek sktadajgcych sie na montowany odcinek. Osie taczonych odcinkéw rur muszg sie znajdowac na jednej
prostej, co nalezy uregulowac odpowiednim podktadkami pod odcinkiem wciskowym - podktadki po montazu

nalezy usunac.

7. Proby szczelnosci:

Préby szczelnosci przewodu sanitarnego i studzienek winny obejmowac (metoda W):
- eksfiltracje, tj. napetnienie odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacije przez min. 30 min.
Ubytek wody musi by¢ zgodny z obowigzujgcg norma.
- infiltracje, tj. naptyw wod gruntowych do kanatu i studzienki.
Wielko$¢ ta musi wynosi¢ ,O".
Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt dla kazdego badanego odcinka, ktéry musi podpisac inspektor

nadzoru.

8. Materiat do wykonania kanalizacji:

Rury:

Catosc kolektoréw sanitarnych grawitacyjnych, nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PCV petne ,klasy S”, lite z tzw.
PCW petnego
- rury z PVC o scianie jednorodnej — litej (cata scianka wykonana z jednorodnego twardego PVC).
Rury muszag by¢ zgodne z obowigzujacg PN-EN 1401-1.
- szereg $redni N— (SDR 41),
- klasa nominalnej sztywnosci obwodowej SN 8,0 kPa.
- rury kielichowe PVC-U z uszczelkg dwuwargowsa,

- Srednice rur zgodnie projektem.

Studzienki kanalizacyjne

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne z kregéw Zelbetonowych z betonu C45/55 uzbrojonych siatkg np. typu

» Makbet ,, Studzienki musza by¢ izolowane po stronie zewnetrznej dwukrotnie abizolem.

Na studzienkach projekiuje sie montowaé wiazy Zeliwne o nosnosci 40 Mg —klasa D (P 40).

Pokrywa wtazu musi by¢ Zzebrowa z kotnierzem o wysokosci minimum 5 cm klasy D400. Wykona¢ stopnie zeliwne.

Organizacja robot:
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9.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z:

- obowigzujacymi przepisami BHP,

- Warunkami technicznymi ich wykonania,

- tre$cig wydanych decyzji pozwolenia na budowe,

- trescig wydanych postanowien,

- trescig dokonanych uzgodnien projektowych.

1/ Calos¢ prac wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem i niniejszym opisem.

2/ Prace winny by¢ wykonane przez uprawniony zaktad i pod nadzorem uprawnionej osoby.

3/ Terminy prac wykonawca winien uzgodni¢ z administratorem drogi.

4/ Celem zapewnienia prawidtowego dojscia do posesiji nalezy montowa¢ nad wykopami typowe ktadki dla pieszych z
poreczami. Nie przewiduje sie mostkéw dla samochoddw.

5/Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i oswietli¢ w nocy.

6/ Na zajecie pasa drogowego nalezy uzyskaé zgode administratora drogi w Urzedzie Miejskim w
Gnieznie.

7/ Wszystkie wykonane prace nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie.

8/ Roboty ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ w wykopach odeskowanych.

9/Przed rozpoczeciem robét na danym odcinku drogi, wykonawca wini powiadomi¢ wszystkich mieszkancéw
przylegtych posesii, podajgc przewidywane utrudnienia , tj. zakres prac, termin ich rozpoczecia i zakonczenia,
objazdy, mostki, ktadki.

10/ Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokona¢ probnych recznych przekopdw, celem zinwentaryzowania
istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrécic sie do ich wiascicieli (zaktad energetyczny,
telekomunikacja, wodociggi, gazownia).

11/ Wykop szczelny na catej dlugosci.

12/ Wykonywanie prac w obrebie gruntéw i nieruchomosci prywatnych rozpoczynac po ich uzgodnieniu z
wiascicielami.

Zestawienie materialdw — sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Materiaty: llosé: Jednostka
miary:

Rura dn200 PCVu SN8 345 m

Studnia dn1000 z 12 kpl

wtazem zeliwnym,

stopniami

Tuleja in situ dn200 1 szt

IV. UWAGI KONCOWE

2.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym
(nie zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowac jako
czynne, powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczyc¢.
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Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z powyzsza dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom II, Wydawnictwo
Arkady, 1990 r.

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego powiadomienia Remondis Aqua Trzemeszno o
terminie rozpoczecia prac oraz po zakonczeniu budowy sieci

Przed zasypaniem wykopdéw nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci

W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajacych niniejszy projekt
budowy sieci

Projektant sporzadzit niniejszg dokumentacje zgodnie z zawartg umowa z Inwestorem, obowigzujgcymi
przepisami i aktami prawnymi oraz w celu ktéremu ma ona stuzy¢. Dokumentacja uzyskata wymagane
uzgodnienia i opinie oraz decyzje pozwolenia na budowe.

Wszelkie zmiany jakie chcag ,uczestnicy procesu budowlanego" w rozumieniu art. 17 obowigzujacej
ustawy Prawo budowlane wprowadzi¢ do przedmiotowej dokumentacji, muszg uzyska¢ pisemng
akceptacje projektanta.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslajgca jakie zagrozenia
moga wystgpic przy realizacji zadania inwestycyjnego przy budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

PODSTAWY OPRACOWANIA
Jako podstawy do opracowania stanowig nastepujace materiaty:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z p6zniejszymi zmianami,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z 2003 r.),

- zaméwienie inwestora,

warunki techniczne Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.

uzgodnienia z wtascicielami drég

ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowania zawiera:
- zakres rob6t dla catego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosci realizacji,

- wskazanie elementéw zagospodarowania terenu na ktérym moze stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

- wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego,
okreslajagca rodzaj, skale, miejsce oraz czas ich wystgpienia,

- wskazanie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji budowy przy robotach szczeg6inie
niebezpiecznych,

- wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych niebezpieczenstwom, ktére moga
wynikng¢ podczas wykonywania rob6t w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru lub innych zagrozen.

Zakres robot dla catlego zamierzenia inwestycyjnego.

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje budowe sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na odcinku zaznaczonym na podktadzie
geodezyjnym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania oraz z wigczeniem do istniejacej sieci wodociggowej na
drodze powiatowe;j i kanalizacyjnej w dziatce prywatnej.

Wykonawca robét winien uzgodnié¢ doktadny termin realizacji budowy ze stuzbami eksploatacji sieci. Z uwagi na prowadzenie
robét przy czynnej sieci wodociggowej wykonawca musi wystgpi¢ do administratora sieci wodociggowej 0 zapewnienie
nadzoru nad pracami ziemnymi.

Zakres i kolejnos¢é wykonywania robot:
- wykonanie wykopow dla budowy sieci, uktadéw technologicznych, kabli oraz miejsca wigczen do
istniejacej sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
- prefabrykacja uktadoéw technologicznych,
- wykonanie podsypek piaskowych pod rurociag,
- montaz sieci
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- montaz uktadoéw prefabrykowanych urzagdzen technologicznych z montazem na miejsce wbudowania,
- przeprowadzenie préb technicznych wytrzymatosci i szczelnosci projektowanej sieci wodociggowe;j
- wykonanie potaczenia z czynna siecig wodociggowg
- zasypywanie catosciowe wykopow i uporzadkowanie terenu,
- odtworzenie nawierzchni.

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wigze sie z wykonywaniem robo6t, ktére moga stworzy¢ zagrozenie niebezpieczenstwa

i zdrowia ludzi. Do podstawowych zagrozen naleza:
- czynny wodocigg,
- czynna sie¢ elektryczna
- czynna sie¢ kanalizaciji
- wykopy,
- prefabrykowane elementy urzadzen sieci — podczas transportu i montazu,
- préby techniczne szczelnosci projektowanej sieci z ukladami technologicznymi

Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Na trasie wystepuja obiekty budowlane z kt6rymi bedg wystepowac kolizje, skrzyzowania z:

- drogami,
- uzbrojeniem podziemnym i naziemnych terenu.

Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji zadania inwestycyjnego, okreslajaca rodzaj,

skale, miejsce oraz czas ich wystapienia.

1. Wykonywanie robét przy czynnym wodociagu, sieci elektrycznej i kanlizacyjne;.

Moze zagraza¢ wyptywem wody i zalaniem wykopow. Wymaga sie utozenia niebieskiej folii ostrzegawczej z uwagi na
zagrozenie wynikajgce z wykonywania prac przy czynnym wodociggu w obrebie stref zagrozenia i urzadzen pracujacych pod
cisnieniem. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci wodociggowej, kanalizacyjnej lub innej zachodzi mozliwo$¢ urazéw
mechanicznych czy tez zalaniem a w konsekwencji utopieniem. W miejscach, w ktérych bedg montowane zasuwa i hydrant
nalezy oznakowac za pomocg tabliczek wodociggowych umieszczonych na pfocie lub na stupkach metalowych, pomalowanych
na niebiesko i zabetonowanych w gruncie o wysokosci 1,8 m. W przypadku uszkodzenia sieci elektrycznej zachodzi mozliwos¢
porazenia pradek.

Wykopy.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem wykop6w przy gtebokosci do 2,0 m przy czynnej sieci wodociggowej istnieje
mozliwos$¢ wyptywu gwattownego wody i zalania os6b przebywajgcych w wykopie, obsunigciu sie wykopu i zabicia ludzi. Moze
nastgpic¢ takze osuniecie sie $ciany wykopu i przysypanie oséb znajdujgcych sie w wykopie. Nadto istnieje mozliwos$¢
wpadniecia do wykopu z czego moga powstac urazy.

. Transport i montaz elementéw prefabrykatéw technologicznych.
Zagrozenia z koniecznos$ci uzycia sprzetu mechanicznego do roztadunku oraz w trakcie montazu.
. Wykonywanie proby szczelnosci

Po zakonczeniu prac montazowych cato$¢ sieci wodociggowej musi by¢ poddana w/w prébie. Przy pracach ci$nieniowych
moze nastgpi¢ wyptyw wody .

Wskazanie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji budowy przy robotach szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do budowy, kierownik robét zobowigzany jest do pracowania ,, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,
opisujgcy wskazania w niniejszej informacji i okreslajacy zasady zapobiegania im. W szczegélnosci nalezy przeprowadzi¢
instruktaz wykonywania rob6t przy czynnej sieci wodociggowej oraz wykonywanie proby szczelnosciowej zgodnie z
uzgodnionym projektem .

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych niebezpieczenstwom, ktére moga wyniknagé podczas
wykonywania robo6t w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

1. Wykonywanie robot przy czynnych sieciach.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonywania prac przy czynnych sieciach nalezy zapewnié¢ nadzér nad tymi robotami.
Wykonawca robét przy pracach niebezpiecznych zobowigzany jest do uzgodnienia petnej dokumentacji na wykonywanie
tych prac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami z dostawcg wody. Ponadto wykonawca winien przed przystgpieniem do
Wykonawca robét winien uzgodni¢ dokfadny termin realizacji rob6t z inwestorem i administratorem prac opracowac i
uzgodni¢ z dostawcg wody instrukcje technologiczng prowadzenia rob6t budowlano-montazowych w sasiedztwie czynnych
sieci, ktéra powinna zawierac:
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- zakres i spos6b wykonywania prac,

- harmonogram prowadzenia robot,

- instrukcje bezpieczenstwa obiektéw podczas prac przy czynnych sieciach
- wykaz narzedzi i sprzetu,

- wykaz sprzetu p.poz,

- sposéb kompleksowego zabezpieczenia tacznosci,

- warunki techniczne przekazania obiektu uzytkownikowi.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inwestorowi:

dane techniczne przeznaczonych do zamontowania elementéw konstrukcyjnych uktadéw podtaczeniowych i urzadzen
wystepujacych na projektowanej sieci wodociggowe;j

aprobaty techniczne i atesty materiatowe stosowanych elementéw.

Sporzadzit:
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Gniezno, dnia 17.09.19r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.
1409 tekst jedn. z pézn. zmian.) o§wiadczamy, ze projekt budowlano-
wykonawczy

Sieci wodociagowej Dn110 PCYV i kanalizacji sanitarnej Dn200 PCV
(nazwa inwestycji )

m. Rudki dz. nr 117/1, 289/1, 116, 100
(adres budowy )

wykonany dla Gminy Trzemeszno,
(nazwa inwestora)

62-240 Trzemeszno, ul. Dabrowskiego 2
(adres inwestora )

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

( podpis projektanta )

( podpis sprawdzajacego )
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