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NAZWA | KODY WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

GRUPA ROBOT 452: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz rob6t w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

KLASA ROBOT 4523: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu

KATEGORIA ROBOT 45233: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

KOD PCV 45233290-8: Instalowanie znakéw drogowych
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|. Karta uzgodnien

[1. Opis techniczny

Rysunki:

1. Plan orientacyjny

2. Oznakowanie — plan sytuacyjny ul. Modrzewiowa
3. Oznakowanie — plan sytuacyjny ul. Zielona

4. Oznakowanie — plan sytuacyjny ul. Jasminowa

5. Oznakowanie — plan sytuacyjny ul. Wisniowa
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. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie umowy nr ZPP.16.2018 z dnia 25.10.2018r. na
opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.
"Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej przebudowy drog i ulic
gminnych”.

Wizja lokalna w terenie.

Pomiary wtasne projektanta.

. Materiaty zrodtowe

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r. poz.
1260 t. j. ze zm.).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z
2002r. poz. 1393 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017.784 t.}.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181 ze zm.)

Termin realizacji:  2019r. — 2020r.

. Zakres opracowania

W zwigzku z przebudowg drog gminnych w miejscowosci Trzemeszno i
wykonaniem  nawierzchni  twardej zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia

oznakowania pionowego.

PROJEKT STALE]J ORGANIZACII RUCHU W TRZEMESZNIE.




5. Charakterystyka terenu
a) stan istniejgcy
» teren zabudowany, zabudowa jednorodzinna,
* jezdnie drég gminnych o nawierzchni gruntowej, czesciowo utwardzone
ttuczniem
* wigczenie w droge powiatowag ul. Wyszynskiego
b) stan projektowany

* droga gminna - budowa jezdni o nawierzchni z kostki betonowej na ul.
Modrzewiowej, ul. Zielonej, ul. Jasminowej o szerokosci 6,00m, na
poszerzeniach 7,00m, przebudowa jezdni o nawierzchni z ptyt azurowych oraz
z kostki betonowej na ul. Wisniowej o szerokosci od 4,80m do 5,00m. Budowa

obustronnych chodnikéw, zjazdow i paséw postojowych.

6. Charakterystyka ruchu — stan istniej acy

e ruch dwukierunkowy
* obszar zabudowany
e stata organizacja ruchu - w terenie istnieje oznakowanie pionowe, brak

oznakowania poziomego

7. Stata organizacja ruchu

Po budowie drég gminnych o nawierzchni z kostki betonowej nalezy uzupenié
oznakowanie pionowe na drodze powiatowej ul. Wyszynskiego znakami D-1 ,droga z
pierwszenstwem przejazdu” oraz na drogach gminnych znakami A-7 ,ustgp
pierwszenstwa”’ oraz na ul. Wisniowej znakami D-40 i D-41linformujgcymi o strefie
zamieszkania. Na drogach — ul. Zielonej, ul. Jasminowej, ul. Wisniowe] nalezy
wprowadzi¢ znaki D-4a ,droga bez przejazdu”. Ponadto na ul. Wisniowej: z uwagi ha
spadek podtuzny powyzej 6% nalezy zamontowac znaki A-22 ,niebezpieczny zjazd” i
A-23 ,stromy podjazd” z tabliczkg T-9, z uwagi na zwezony pas drogowy zaleca sie
montaz znakow B-31 ,pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z przeciwka” oraz znaki D-
5 ,pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi” oraz z uwagi na brak widocznosci przy

wyjezdzie z siegaczy nalezy zamontowac lustra drogowe U-18b.
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8. Pozostate uwarunkowania:

* Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz. 1393),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdédw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181),

» zakres oznakowania obejmuje wprowadzenie znakow pionowych i poziomych w
celu prawidtowej komunikacji na terenie objetym projektem,

« do oznakowania pionowego nalezy stosowa¢ wytgcznie znaki drogowe
odblaskowe, konstrukcja stojakow uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich
stabilnos¢,

* na drodze powiatowej zastosowac znaki Srednie, na drogach gminnych znaki
mate, wykonane z folii odblaskowej drugiej generacji,

» stupki §r. 60mm ocynkowane,

» znaki i stupki ustawi¢ zgodnie z obowigzujaca skrajnia,

« znaki umieszczac¢ w miejscach gdzie beda dobrze widoczne i nie bedg ograniczaty
widocznosci,

» odlegtos¢ ustawienia znaku - min. 0,50 m liczac od kraweznika / krawedzi jezdni
do wewnetrznej krawedzi tarczy znaku,

* minimalna wysokos¢ usytuowania dolnej krawedzi tarczy znaku od nawierzchni —
2,20 m,

» Podstawowe wymagania jakosciowe i wybrane parametry techniczne. Kazdy
materiat, na ktory nie ma polskiej normy, powinien posiada¢ Swiadectwo zgodnosci z
Polskg Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM. Zaleca sie, aby
materialy do oznakowania pionowego posiadaty Certyfikat na znak bezpieczenstwa
,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego
oznakowania drog wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania
drogowego.

SzczegOlowe rozmieszczenie oznakowania pokazano na schematach

rysunkowych.
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