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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej m.
Trzemeszno ul. Kalinowa dz. nr 100, 107/5

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz robot towarzyszacych dla rob6t wymienionych

w p. 1 i obejmuja:

* roboty przygotowawcze (pomiary, niezbedne rozbiorki)

* roboty ziemne (zdjecie 1 ponowne ulozenie prefabrykowanych ptyt drogowych,
wykopanie gruntu, transport mas gruntu, umocnienie $cian wykopu palami
szalunkowymi, zakup i transport materiatu na zasypk¢ piaskowa, zasypanie wraz z
zageszczeniem oraz dodatkowo nalezy uwzgledni¢ koszt sktadowania gruntu w
czasie wykonywania robot)

* montaz i demontaz podwieszenia kabli

* montaz kanatu rurowego wraz z armaturg (szczegdty wg projektu),

* rury PVC faczone na wcisk o Srednicy zewngtrznej 200 mm,
* rury PE taczone poprzez zgrzewanie elektrooporowe

* wykonanie studni rewizyjnych z kregéw zelbetowych o $rednicy 1000mm wraz z
podstawg monolityczng (np. typu, ,, MATBET” lub BS-1000)

* wykonanie wymaganych w dokumentacji projektowej prob i pomiaréw,

* roboty wykonczeniowe (odtworzenie nawierzchni i inne roboty).

* montaz ukltadéw ttoczni sciekow T

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewng¢trzna przeznaczona do
odprowadzania sciekOw sanitarnych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekoéw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z
siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch
kanaléw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanatéw oraz
kanatéw zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewngtrznej rownej lub
wigkszej niz 1,0 m.

1.4.2.8. Kanalizacja ci$nieniowa — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow
nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy. Kanalizacja ci$nieniowa
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stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo —
gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do studzienki kanalizacyjne;j
wlazowej, z ktérej przez zespdt pompowy przepompowywane sg przewodami
ci$nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni SciekOw.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych,

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia
co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca
dodatkowy przewo6d pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii $Sciekow,
sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem
bez otworu wtazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4-3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy
rz¢dng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg roboczg.
1.4.4.4. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta
a $ciang komory roboczej.

1.4.5. Inne elementy

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Rury kanatowe PCV.

Na budowe kanatéw sanitarnych nalezy uzy¢ rur PCV ze $ciankg jednorodna, lita, (tzn.
rury z PCV pelnego) o $rednicy 200 mm i grubos$ci $cianki 11,7 mm SN8. Zastosowane
rury PCV powinny posiada¢ atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Maksymalna dlugo$¢ jednostkowa rur ze wzgleddw montazowych i gruntowych
wynosi 6m. Powierzchnia zewnetrzna gladka, srednica zewnetrzna jednakowa na catlej
dtugosci rury.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2. 1. Komora robocza



Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:
- kregéw zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

2.2.2. Komin wtazowy
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o srednicy 1,00
m odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.2.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o
wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.

2.2.4. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

- wlazy zeliwne typu ciezkiego (D400) odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02
[11] umieszczane w korpusie drogi,

2.2.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajagce wymaganiom PN-74086 [14].

2.3. Materialy dla komor przelotowych potaczeniowych i kaskadowych.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza z ptytg stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako zelbetowa
wraz z domieszkami uszczelniajacymi lub z cegly kanalizacyjnej wg. indywidualnej
dokumentacji projektowe;j.

2.3.2. Komin wlazowy
Komin wtazowy wykonuje si¢ z kregéw zelbetowych o $rednicy 1,0 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Wtaz kanalowy. Wedtug pkt 2.3.4.

2.4. Studzienki Sciekowe.

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne
Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74030-01
[12] 1 PN-H-74080-04 [1 3].

2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o
srednicy 50 cm. wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6)
[22].

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 65 cm powinny by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Ptyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos$¢ 15 cm i by¢ wykonane
z betonu klasy C45/55

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN-B-06712 [7], PN-B-
11111 [3], PN-B-11112 [4].



2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.6. Skladowanie materiatlow

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby
W pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup,
wielkosci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosOw lub pojedynczych rur.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do
poszczegblnych stosow wyrobéw lub pojedynczych kregéw.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na
powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie
wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki fadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach o tagcznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiel luzem maksymalna wysokos¢ stosow 1 pryzm nie
powinna przekraczac 2,2 m.

2.6.4. Wiazy kanalowe 1 stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.6.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami
1 frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- sprzetu do zaggszczania gruntu,



- sprzetu do pompowania wody z wykopow,
- weiggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac
scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu (rury
kamionkowe nie wyzej niz 2 m),

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegOlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektadac
materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.2. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporoéw i klinow z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.3. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na Srodkach transportu samochodowego w
jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych S$cisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod
warunkiem stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢
odbywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy,
widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem
powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzagdéw pomocniczych.

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa.

4.4. Transport wpustow zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustdow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposOb zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej



Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportowe, ktore nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong
w wymaganiach technologicznych.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.6. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08
[16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw $wiadkéw i kotkow
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperOw i ich rzedne przekaze Inspektorowi.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szerokos¢ wspolnego wykopu dla kanalizacji wynoszaca 2,8 m uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanalu. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg
jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,151 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Na czas prowadzenia przewidziano odwodnienie wykopu poprzez bezposrednie
pompowanie wody z wykopdw pompa spalinowg lub elektryczng.

5.3. Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-
gliniastych podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy
wykonac¢ z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z
ulozonymi saczkami odwadniajagcymi. Dla przewodow o Srednicy powyzej 0,50 m, na
warstwie odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja
projektowa lub SST.

Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

5.4. Roboty montazowe



Wymagane spadki, warunki posadowienia i gleboko$¢ kanatu zamieszczono w
dokumentacji projektowe;.

5.4.1. Rury kanatowe PCV

Poszczegblne utozone rury w wykopie powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura me zmienita
poltozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Potaczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience lub w komorze
(kanaly o srednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta -
slepa).

Rury do studni nalezy wprowadza¢ poprzez typowe tuleje ochronne.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego
powinien zawiera€ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8" C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch
kanaléw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym (w przypadku gdy
dennica nie jest monolityczna),

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

- w przypadku gdy réznica rzednych dna kanaléw w studzience przekracza 0,50 m
nalezy stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wiacznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Roéznica poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m,

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6,
8) [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych" opracowanym
przez ,,Transprojekt" Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastgpujacych czesci:

- komory roboczej,

- komina wlazowego,
- dna studzienki,

- wtazu kanatowego,
- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy gl¢bokos¢ ulozenia kanalu oraz warunki uksztattowania



terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory
roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy obudowaé i
uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej lub
typowymi tulejami ochronnymi.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych o $rednicy 1,00
m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej
przejsciowe] (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu
znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wiazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynk¢ wlazowa wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z
wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanalu, a powyzej przedluzony pionowymi
sciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy
kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru
w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wilaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11].
W innych przypadkach mozna stosowa¢ wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wilazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast
w trawnikach 1 zielencach gérna krawe¢dz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W S$cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowe stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w
odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.4.3. Studzienki Sciekowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni
drég i placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

- gltebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika min.
0,80 m,

- gtebokos¢ osadnika 0,95 m,

- Srednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata Scieckowa wpustu powinna by¢ usytuowana w Scieku jezdni, przy czym
wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede
wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podtuznego.
Nalezy przyjmowaé, ze na jedna studzienke powinno przypadaé¢ od 800 do 1000 m’
nawierzchni szczelne;j.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosié
od 40 do 50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o od 70 do
100 m.

Zabezpieczenie rur kanatlowych zelbetowych polega na powleczeniu ich

5.4.4. Zasypanie wykopOw i ich zageszczenie



Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm.
Material zasypkowy powinien by¢ roOwnomiernie ukladany i zageszczany po obu
stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatdw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
stalych punktéw wysokos$ciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow, wpustow
ulicznych i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj3.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego

kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekraczac

+ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%

projektowanego spadku, (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci

100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji oraz
sztuka wykonanej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikéw do granicy posesji
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- Zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego post¢pu robot.

Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza
od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Cena jednostki pomiarowej
Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- wykonanie sgczkow,
- wykonanie wylotu kolektora,
- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni,
- wykonanie izolacji studzienek,
- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury 1 ksztaltki kanalizacyjne. Ksztatty 1
wymiary
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I11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01

PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-H-74101
BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04,07
BN-86/8971-06.00, 01

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

Zaprawy budowlane zwykle
Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Witazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)
Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania

1 badania

Skrzynki Zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych
Cement. Transport i przechowywanie
Beton hydrotechniczny

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe

zelbetowe ,,Wipro"

rury betonowe i

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu.

zelbetowe.
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Opracowat:

Kregi betonowe 1



